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Produktion und Forschung: Chemische Stoffe fiir Halbleiter und Solarzellen

Pilotanlage: Tiirme in Sichtbheton

ImIndustriegebiet,Schwarze Pumpe“ Sprem-
berg (Brandenburg) entstand eine Pilotanlage
zur Produktion von Monosilan und Polysili-
zium. Diese chemischen Stoffe werden bei
der Halbleiter- sowie der Solarzellenproduk-
tion verwendet. Zur Erstellung von zwei
Treppenhaustiirmen des Bauprojekts setzte
das verantwortliche Bauunternehmen die fle-
xible Triigerschalung NOEtec ein.

Die hochmoderne Anlage wird von einem
Schwarzwilder Unternehmen sowie vom Frei-
staat Sachsen finanziert. Auf dem 10000 m?2

Beton & Forn

Auftragsbezogene ElementgrdéBen
Neben der anspruchsvollen Betonqualitiit
legten die Baubeteiligten Wert auf ein ange-
nehmes, klar strukturiertes Fugenbild. ,Um
eine isthetische Ansicht zu erzielen entschie-
den wir, dass alle Horizontalfugen einen Ab-
stand von 3 m haben sollen, sagt Till Som-
mer, der Bauleiter des Projekts, ,zudem durf-
ten keine Vertikalfugen in der Ansichtsfliche
vorhanden sein.“

Um der Forderung nach grofflichigen
Elementen fiir die Auflenschalung zu ent-
sprechen, erfolgte die Anordnung der
NOEtec-Triger horizontal. So konnte die
komplette AufSenschalung mit nur vier Schal-
elementen im Format 6,50 m x 3,30 m ge-
stellt werden.

Fir die Innenschalung wurden zwei halb
so grofle Elemente eingesetzt. Die NOEtec-

groflen Gelinde werden neben der eigent-
lichen Produktionsanlage ein Forschungs-
und Entwicklungszentrum sowie ein Trai-
ningscenter fiir die permanente Weiterent-
wicklung der Technologie errichtet.

Sichthbetonqualitat

Die beiden alles iiberragenden Tiirme haben
eine Hohe von 30 m bzw. 33 m und wurden
aus Ortbeton gefertigt. Da dem Planer eine
ansprechende Betonoberfliche wichtig war,
forderte er die Sichtbetonklasse drei (SB 3).

Triger lassen sich um 90° gedreht auch hori-
zontal anordnen. Diese Moglichkeit nutzen
die Schaltechniker fiir die Innenschalung.
Kleine Elemente mit horizontalen NOEtec-
Trigern erlaubten ein unkompliziertes Ein-
sowie Ausschalen und Umsetzen der Innen-
schalung.

Fiir die beiden Treppenhaustirme plan-
ten die Techniker eine , Triger-Kletterscha-
lung“ und kombinierten die NOEtec-Triger-
schalung mit der klappbaren Arbeitsbithne
AB 300.

Im Produktionsbereich galt es Wandhéhen
bis zu 8,00 m zu betonieren. Hier kam die
Rahmenschalung NOEtop zum Einsatz. Be-
sonders iiberzeugte Baresel die Grofflichen-
elemente bis 5,30 m x 2,65 m und die inte-
grierte Gurtung, weil sich dadurch der Schal-
aufwand in iiberschaubaren Grenzen hielt. l

Mit der Ausfiihrung der Rohbau-Arbeiten
war das Bauunternehmen Baresel, Stuttgart,
beauftragt. Noe lieferte Betonschalung und
-schaltechnik. Von Anfang an arbeiteten bei-
de Unternechmen eng zusammen. Gemein-
sam entschied man sich fiir den Einsatz der
Trigerschalung NOEtec. Durch die iiber-
sichtliche Anzahl von Bauelementen, die in-
dividuell kombiniert werden kénnen, lief sich
das System exakt an die Erfordernisse des
Projekts bzw. die Anforderungen der Baustel-
le anpassen.

Fur die Treppenhduser der Pilotanlage war
SB 3 vorgegeben. Realisiert wurde dies mit

der Tragerschalung NOEtec. Foto: Noe




